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 Kiełkownik służy do jednoczesnego badania 100 nasion. 

 Kiełkownik został opracowany przez dr inż. Bogumiła Szmala z Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

 Kiełkownik jest urządzeniem przeznaczonym do badania siły kiełkowania nasion podstawowych 

zbóż oraz podobnej wielkości nasion innych roślin.  

 Kiełkownik posiada atest Laboratorium Technologicznego Zakładu Metodyki Oceny i Produkcji Materiału Siewnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin w Sandomierzu. 

 Kiełkownik posiada pozytywną opinię Stacji Oceny Nasion Okręgowego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej w Poznaniu. 

 Podstawowym elementem kiełkownika jest prostokątna płytka, która z jednej strony (wzdłuż górnej krawędzi) ma zaokrąglone wyżłobienia, a z drugiej 

strony posiada kołeczki dystansowe. 

 Skład zestawu: 

 5 prostokątnych płytek; 

 2 zapinki; 

 4 paski bibuły filtracyjnej; 

 przeźroczysta kuwetka (będąca częścią opakowania). 
 

Instrukcja stosowania kiełkownika 
 

1. Nasiona przeznaczone do 
kiełkowania umieszczamy 
pojedynczo we wgłębieniach płytki 
(25 ziarniaków na jednej płytce) – 
zarodkami skierowanymi ku dolnej 
krawędzi płytki.  

 
 
 
 

2. Każdą z czterech płytek zapełnioną 
ziarnem nakrywamy bibułą.  

 
 
 
 
 
 

3. Cztery płytki (przedzielone bibułą) 
kładziemy równo jedna na drugiej. 

 
 
 

 
 
 

4. Na wierzchu umieszczamy kolejną, 
piątą płytkę (już bez ziarniaków).  

 
 
 
 

5. Wszystkie płytki łączymy dwoma 
zapinkami w odległości ok. 5 cm 
od brzegów zwracając uwagę 
na to, by zatrzask zapinki wsunąć 
w jedno z zagłębień płytki. 

 
 

6. Cały zestaw ustawiamy pionowo 
w kuwetce i wlewamy taką ilość 
wody, aby płytki były zanurzone 
na ok. 7 mm. Po umieszczeniu 
kiełkownika w kuwetce z wodą 
musimy pamiętać o utrzymywaniu 
7 mm poziomu wody.  

 
7. Zdolność kiełkowania mierzymy liczbą skiełkowanych nasion 

w terminie 7 dni od rozpoczęcia testu w kiełkowniku. Dobry materiał 

siewny charakteryzuje się zdolnością kiełkowania na poziomie 95%.  

8. Aby obliczyć faktyczną gęstość wysiewu 

w kg/ha należy skorzystać ze wzoru: 

OGW x MTZ : ZK, gdzie OGW oznacza 

optymalną gęstość wysiewu (szt./m2), 

MTZ – masę tysiąca nasion (g), ZK – 

zdolność kiełkowania (liczba 

skiełkowanych w teście nasion). 

 
9. Skiełkowane nasiona przywierają do 

bibuły przedzielającej płytki, a po 
zakończeniu cyklu badawczego, mogą 
zostać na niej zasuszone. Paski bibuły 
tworzą trwałą dokumentację 
przeprowadzonego badania.  

 

Uwagi 

 Pionowe ułożenie ziarniaków od 

początku kiełkowania sprawia, 

że korzenie rosną w dół, a proces 

przerastania korzeni jest w znacznej 

mierze wyeliminowany. 

 Dzięki zakończeniu każdego wyżłobienia 

kanałem, pochewki liściowe nasion 

swobodnie wydostają się z kiełkownika 

i są, każda oddzielnie, wyprowadzone 

ku górze. 

 Zaopatrzenie płytek w kołki dystansowe 

zapewnia swobodny dostęp powietrza 

do nasion i korzeni, dzięki czemu 

w czasie całego cyklu badawczego są 

zachowane odpowiednie warunki 

tlenowe. Ponadto elementy dystansowe 

przytrzymują bibułę filtracyjną w żądanej pozycji. 

 Kiełkownik zapewnia identyczne i powtarzalne warunki kiełkowania 

nasion, umożliwia jednorazowe oznaczanie zdolności kiełkowania bez 

obawy o wzajemne poprzerastanie się roślin, a także eliminuje różnice 

w kiełkowaniu wynikające z oddziaływania magnetycznego Ziemi.  

 Konstrukcja kiełkownika ułatwia kontrolę kiełkujących nasion, gdyż 

ziarniaki kiełkujące trzymają się bibuły, zaś nie kiełkujące pozostają 

we wgłębieniach.  
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